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MONITOR DE TENSÃO EM CARGA

Ÿ Desejável grau de proteção IP45, de forma a permitir serviços 
mesmo sobre chuva de baixa intensidade, 

Ÿ Necessário local para guarda dos cabos de conexão. 

Ÿ Caixa preferencialmente de plástico ou material similar isolante de 
menor tamanho e peso possível, compatível com trabalho em 
campo, 

2. Características físicas

1. Objetivo

3. Conexão elétrica

Maleta para testes nas instalações dos clientes pelas equipes de 
emergência e/ou de novos clientes. A maleta deverá auxiliar o funcionário 
da concessionária a identificar falhas, tipo mau contato, e/ou comprovar 
para o cliente que o fornecimento de energia está dentro dos padrões 
estabelecidos pela ANEEL. 

Especificações técnicas preliminares

Ÿ Cabo elétrico tipo PP com 1,8 metros e terminais para conexão em 
disjuntores.

Ÿ Baixa tensão, 127V, três fases e neutro.
Ÿ Conexão via cabo com pinos de um lado para ser conectado ao 

disjuntor do cliente. No lado da maleta o cabo deverá ter 
preferencialmente um conector de 4 pinos (3 fases mais neutro). 
Aceitável prensa cabo e borne interno a caixa,

4. Alimentação

Ÿ Pela própria entrada da rede a ser monitorada. A maleta deverá 
funcionar se pelo menos uma das fases apresentar tensão superior 
a 90 Volts.

Ÿ A fonte de alimentação deverá suportar sobre tensão de até 220 
Volts, com alta resistência a surtos de tensão,

5. Painel frontal

O painel frontal deve conter:
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Ÿ Medição da tensão nas fases existentes,

6.3 Testes com Carga

Ÿ Disjuntor (ou chave) de alimentação,

Ÿ Display apresenta tipo de instalação:

6.2 Apresentação das tensões em vazio

Ÿ Medição da tensão nos três cabos de entrada para definição se a 
instalação é monofásica, bifásica ou trifásica,

Ÿ Duas teclas – ENTER e ESC,

Ÿ Uma chave de duas posições para seleção da corrente de 
inspeção.

Ÿ Se correto, operador deve teclar ENTER para próxima opção,

Após a conexão elétrica e a partida da maleta através da chave/disjuntor 
ON/OFF, os seguintes eventos acontecem em sequência:

Ÿ Apresentações das mensagens de erro como:
Ÿ Sub tensão,

Ÿ Dois sinaleiros – um verde e um vermelho,
Ÿ Uma chave de três posições para seleção da fase a ser 

inspecionada,

Ÿ Sobre corrente,
Ÿ Sobre temperatura.
Ÿ Acendimento da sinaleira verde se todas as tensões estiverem 

dentro da faixa aceitável ou da sinaleira vermelha se pelo menos 
uma tensão estiver fora da faixa aceitável,

6.1 Identificação do tipo de instalação

Ÿ Tecla ESC repete o teste,

Ÿ Um display LCD de preferência com 4 linhas,

Ÿ Se não estiver correto, operador deve teclar ESC até aparecer a 
instalação correta, ENTER vai para próxima opção,

Ÿ Tecla ENTER realiza teste com carga.

Ÿ Apresentação dos valores de tensão RMS para cada fase e a 
temperatura da resistência. 

6. Funcionamento (Modelo Chave)

Ÿ Sobre tensão,

O operador deve selecionar a fase a ser testada pela chave 1 e a corrente 
de ensaio pela chave 2 (4 Amperes com a chave 2 em 0 ou 24 Amperes 
com a chave 2 em 1). A tecla ENTER dispara um ensaio com os seguintes 
eventos:
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Ÿ Melhor que 1% para medições de tensão RMS,

8. Precisão das medições

Ex: Se percentual que queda for 3% e percentual de subida for 2% e Vvazio 
fase A (fase A em teste) for 120V e  Vvazio fase B for 130V:

Ÿ Falha de neutro se V fase A < 116,4V  (120 – 3%0 e  V fase B > 
132,6V (130 + 2%)

Ÿ Sobre temperatura,
Ÿ Falha de neutro.

Ÿ Medição das tensões, corrente e temperatura da carga,

Ÿ Valor máximo e mínimo aceitável da tensão de fase para a 
instalação sem carga,

Ÿ Sobre tensão,

Ÿ Apresentações das mensagens de erro como:

Obs: Durante todos os ensaios a maleta monitora a temperatura nas 
cargas e não permite a realização de ensaios com carga no caso de sobre 
temperatura (acima de 50 graus Celcius). A maleta volta a operar 
normalmente após o esfriamento das cargas. Ou seja, se forem realizados 
vários ensaios seguidos a maleta bloqueia o ensaio em carga devido a 
superaquecimento. Neste caso a maleta fará um ensaio sem carga 
independente da tecla pressionada.

Ÿ Sub corrente,

7. Configuração

Ÿ Valor máximo e mínimo aceitável da tensão de fase para a 
instalação com carga de 24A,

Para instalações trifásicas e MR:

Ÿ Para identificação de falha no neutro,

Ÿ Sub tensão,

Ÿ Qual o percentual que a fase em teste tem que cair em relação a 
tensão em vazio,

Ÿ Qual o percentual que a fase que não está em teste tem que 
subir em relação a tensão em vazio.

Ÿ Acionamento da carga durante 1 segundo,

Ÿ Tecla ESC realiza um novo teste sem carga.

Ÿ Apresentação, no display, da corrente, da temperatura da 
resistência e das tensões em vazio e em carga, 

Ÿ Acendimento da sinaleira verde se não ocorreu nenhum erro ou da 
sinaleira vermelha se ocorreu algum tipo de erro,

Ÿ Tecla ENTER realiza um novo teste com carga,

Ÿ Melhor que 5% para medições de corrente RMS,
Ÿ Melhor que 2% para medições de temperatura.
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