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Reducéao de custos/retrabalho no
atendimento de emergéncia aos
consumidores.

Monitor de Tensao em Carga
MTC-26

O MTC-26 é um equipamento de medicdo utilizado para detecgdo de falhas na tensédo de
fornecimento do padrédo de entrada, de acordo com os requisitos estabelecidos no item
2 da secao 8.1 do Prodist.

O aparelho é normalmente utilizado pelas equipes de emergéncia para deteccao de falhas antes
da entrada de energia elétrica de consumidores, através da comparagédo das tensdes em vazio e
em carga de 26A.

Em instalagcdes residenciais ou comerciais, problemas de sub e sobretensdo em vazio, sem carga,
sdo normalmente causados pela rede de média tenséo e/ou transformador em sobrecarga. Ja a
ocorréncia de consideraveis quedas de tensdo em carga, com corrente alta, € consequéncia de
falhas nas conexdes antes do consumidor.

O MTC-26 apresenta o diagndstico da instalagao, mostrando as tensdes em vazio e em carga, a
queda de tensao das trés fases e, caso exista, o tipo de falha encontrada.

Caracteristicas Técnicas

Portatil e robusta, com baixo peso e baixa geracéo de calor, prépria para servicos de campo;
Controle microprocessado com teclado e display para facil manuseio;

Correntes de ensaio de até 26A;

Circuito e algoritimos de medicao de tensdo RMS de alta preciséo e exatidao;

Medicdo em consumidores mono, bi ou trifasicos em 127V ou 220V,
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Instalagéo elétrica simplificada, através de trés pinos para conexao ao disjuntor e uma garra
jacaré para ligacao ao neutro;

O Ensaios em carga indicando se existe falha em alguma fase ou no neutro;




MONITOR DE TENSAO EM CARGA

mMTC-26

O Ensaio em carga com diagndstico para cada fase e para o neutro de:

® Falha de conexao;
@® Conexao OK.

Caracteristicas Técnicas

o

Suporta sobretensao de 100% por 30 segundos e continua de 90%, com indica¢ao ao
operador de ligacdo equivocada;

Ensaios em vazio com diagndsticos, de acordo com o Prodist, de:
® Subtensao;
© Sobretensao.

Ensaios em carga com diagndstico, de acordo com o Prodist, de:
© Subtenséo;
® Sobretensao;
@© Falha de neutro.

Apresentacao, para cada fase, da tensdo em vazio, da tensédo em carga e a queda de tenséo
devido a carga;

Rapida indicagéo de falha no display e através de sinaleiras coloridas;

Monitoramento continuo de temperatura de carga, impedindo a sobre temperatura e a queima
do instrumento.
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